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Design & Produktion Elektronik 
 

Valle Thorø / Sønderborg 
( Version 18/12-18 ) 

 

Først et òstemningsò- billede fra El-værkstedet: 

 

 
 

Morten og Thore er i gang med at teste radiotransmission 

på nogle testkit. 

 

Se stemnings-video: video ( 2:16 ) 

 

Indhold i undervisningen i løbet af året:: 

 

file:///C:/Users/vald0159/Documents/Mine%20websteder/Elektronik/Presentation/Presentation_elektronik_2016.mp4
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Digital:  

 
Gates, Tællere, Programmerbare kredse, Programmering af 

Microcontrollere: Assembler & òC++ò 

 

Simulerings-programmer, fx ORCAD 

 

 

Eksempler: 

 

Bygge en Stepmotorstyring 
 

 

 

Styrekredsløb til en 

stepmotor. 

 

 

 
 

 

Der skal bruges en Oscollator til at generere pulser 
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Og en tæller. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Microcontroller   ò uC ò 
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En uC er en lille 

Computer.  

 

Indbygget ROM, RAM, 

Tæller, Seriel 

Kommunikation mm.  

 

 

 
Programmet har 

direkte adgang til 

Icôens ben. 

 

Kan òføleò p¬ pins.  

 

Og gøre dem høj / 

lav. 

 

 

 

 
 

Generel Blok- 

diagram for et 

uC - system 
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Forskellige sprog:  Fx:  Assembler ( low level ) &  C++ 

 

 
 

 

 
AT89C4051 & AT89S8253 

 

 
 

Vi ser lidt på Assembler-kode 
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Arduino  

 

Gratis PC-software 

 

Direkte USB-

tilslutning til PC  

 

Højniveausprog  

ò C++ ò 

 

 

 

 
Der er masser af hjælp og eksempler 

online 

 

 

 

 
 

 

Eksempel på 

testopstilling 
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IDE 

 

Integtrated 

Development 

Environment 

 

Kode-

eksempel 

 

 

 
 

 

 

 

Kode til et 

LCD-display 

 

 

 

 

 

Diverse Applications 
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Arduino med 

LCD- display: 

 

 

 

 

Jeg har 

bygget 

nogle kits, 

der gør det 

lettere at 

eksperi-

mentere. 

 

 
 

Og hvad kan man så fx òlegeò med når vi laver øvelser?? 
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Bygge styring 

til  

 

RTX-Robot 

 
 

 

 

 

Sende 

data til en 

termo-

printer 

 

 

 

 

 

Analog 
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Signaler er nu ikke lÞngere òbareò  

0 eller 1.  

 

Transistorer, Operationsforstærker,  

 

Vi bygger et Samtaleanlæg,  

 
 

Vi bygger 

samtaleanlæg

- forstærker, 

der kun skal 

forstærke 

bestemte 

frekvenser  
 

 

 

Udgangsforstærker til Samtaleanlæg:  

 

Diagram og Simulering 
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Seneste projekt: Styring til skruemaskine, Video ( 0:21 ) 

 

Pulsbredde-modulation: 

 
 

 

 

 

Og så kommer der lidt ò Diverseò 
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file:///C:/Users/vald0159/Documents/Mine%20websteder/Elektronik/Presentation/Elværksted-Skruemaskine-Variabel-hastighed.mp4
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Transistorer 

Mosfet 

Powersupply 

Opto-elektronik  

Lysdioder 

Printudlæg mm. 

 

 

 

Printudlæg: med Sprint-Layout 
   

 
 

 

 

Ture ud af Huset: 

 

 

Fx besøge Elektronik-Messe i Odense  
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Teknikfagstur 3 dage til København i November: J 

 

Fx besøge:  
 

 

 
Lysleder-

produktion 

 

Brøndby 

 
 

 

 
PLCôer 

Ballerup 

 
 

 

 
 

Hørsholm 

 

Instrumen-

tering  

 

 
 

 


